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Teil 1: 

Befahrungsbericht mit Ausblick 

Teil 2: 

Betrachtung ausgewählter Ergebnisse 
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Auf welchen Wegen können Radfahrende geführt 

werden? 

sicher, direkt, komfortabel, attraktiv  

Welche Lösungen gibt es? 
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ÅPlanung eines Alltagsradnetzes unter 

Einbindung aller ĂAkteureñ 

 

ÅErfassung und Analyse Ist-Zustand Radnetz 

mit Prüfbericht und Handlungsempfehlungen 

 

ÅRadverkehrshandbuch 

 

ÅAufbau Datenbank für die Radinfrastruktur 
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Vorgespräch 
und Sichtung 

Problemstellen 
mit kleinem 

Teilnehmerkreis 

Workshop zum 
Thema 

Radverkehr in 
Eching 

Befahrung vor 
Ort, mit 

Bestandsanalyse 
und Aufbau 
Datenbank 

Prüfberichte zu 
Problemstellen, 
Entwicklungs-

potentialen, 
Radparkanlagen 

etc.  

Ausarbeitung 
Maßnahmen-
konzept und 

Radverkehrs-
handbuch 



© topplan Radverkehrskonzept Eching 

 



© topplan Radverkehrskonzept Eching 

ÅWegebelag, -breite und -zustand 

ÅVerkehrsbelastung und -sicherheit 

ÅFührungsformen 

ÅRadverkehrsführung an Knotenpunkten 

ÅGefahrenstellen und Hindernisse 

ÅÖffentliche Radabstellanlagen, 

Radservicestationen und E-Bike-Ladestationen 

ÅSchilderstandorte der Radwegweisung 

Vor Ort wurden erfasst: 
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Während der Befahrung vor Ort wurden 

folgende Informationen erfasst: 

ÅÜber 60 punktuelle Hindernisse 

und Problemstellen 

Å Rund 15 streckenbezogene 

Entwicklungsmaßnahmen 

Å Über 200 Streckeninformationen 

und Qualitätskriterien 

Å 36 Standorte mit Radparkanlagen 

ÅÜber 50 Standorte mit 

Radwegweisung 
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Erfassung, Bewertung und Aufarbeitung von 

Gefahrenstellen, Hindernissen und Potentialen 
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Streckenbezogene Erhebungen des Netzes 

Auswertung der Erhebungen, Mängelbericht, Maßnahmenkatalog 
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 ̧Asphalt: 61,5% 

 ̧Wassergebunden: 33,7% 

 ̧Beton: 0,2% 

 ̧Pflaster: 3,4% 

 ̧Erdgebunden: 1,2% 

 ̧Ok: 64,6% 

 ̧Mäßig: 26,1% 

 ̧Schlecht: 9,3% 

 ̧Ok: 94,0% 

 ̧2,0 m bis 2,5 m: 4,5% 

 ̧1,5 m bis 2,0 m: 1,1% 

 ̧Unter 1,5 m: 0,4% 

Das Radwegenetz in Zahlen: 

Wegebelag Wegezustand Wegebreite 

¸

¸

¸

¸

¸

¸

Führungsform 
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